Montaza na tiskana vezja tip El s

11~ E148/20,5-ZA
NAZIVNA MOC: 12,0 VA

® V skladu z EN 61558-2-6

« Dvoprekatno navitje Dimenzije v mm - Pogled s strani prikljuckov
e |zolacijski razred T 70/B
e Prebojna trdnost primar-sekundar 4 kV 5x5
e \akuumsko zaliti 20,8
e 100 % koncna kontrola izdelkov
* Masa 340 g ; ;;;;6 [ |
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50,5 38,5 L

Za prikljucke priporoéamo izvrtine 1,3 mm.

é_t. Primarna Prikljugka Sek. Sek. Napetost Prikljucki F_’ra_zrli _ I?[z_adpisana

Artikla | napetost V napetost V| tok mA | praznega teka V prikljucki | zascita sek. mA
332480 230 1-6 6 2000 7,5 8-11 7,12 2000
332481 230 1-6 7,5 1600 9,4 8-11 7,12 1600
332482 230 1-6 9 1333 11,4 8-11 7,12 1250
332483 230 1-6 12 1000 15,2 8-11 7,12 1000
332484 230 1-6 15 800 18,9 8-11 7,12 800
332485 230 1-6 18 666 22,6 8-11 7,12 630
332486 230 1-6 24 500 30,2 8-11 7,12 500
332487 230 1-6 2x6 2 x 1000 2x7,6 7-8/11-12 2 x 1000
332488 230 1-6 2x7,5 2 x 800 2x9,5 7-8/11-12 2 x 800
332489 230 1-6 2x9 2 x 666 2x11,3 7-8/11-12 2 x 630
332490 230 1-6 2x12 2 x 500 2x15,1 7-8/11-12 2 x 500
332491 230 1-6 2x15 2 x 400 2x19,0 7-8/11-12 2 x 400
332492 230 1-6 2x18 2 x 333 2x22,6 7-8/11-12 2x315
332493 230 1-6 2x24 2 x 250 2x29,0 7-8/11-12 2 x 250
332500 115 1-6 6 2000 7,5 8-11 7,12 2000
332501 115 1-6 7,5 1600 9,4 8-11 7,12 1600
332502 115 1-6 9 1333 11,4 8-11 7,12 1250
332503 115 1-6 12 1000 15,2 8-11 7,12 1000
332504 115 1-6 15 800 18,9 8-11 7,12 800
332505 115 1-6 18 666 22,6 8-11 7,12 630
332506 115 1-6 24 500 30,2 8-11 7,12 500
332507 115 1-6 2x6 2 x 1000 2x7,6 7-8/11-12 2 x 1000
332508 115 1-6 2x75 2 x 800 2x9,5 7-8/11-12 2x800
332509 115 1-6 2x9 2 x 666 2x11,3 7-8/11-12 2x630
332510 115 1-6 2x12 2 x500 2x15,1 7-8/11-12 2 x500
332511 115 1-6 2x15 2 x 400 2x19,0 7-8/11-12 2 x 400
332512 115 1-6 2x18 2 x333 2x22,6 7-8/11-12 2x315
332513 115 1-6 2x24 2 x 250 2x29,0 7-8/11-12 2 x 250

Druge vrednosti primarne ali sekundarne napetosti in drugacen razpored priklju¢kov po narocilu.
Pridrzujemo si pravico do sprememb.
* Pozor: Izdelek ni v skladu z EN 61558-2-6.




